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Product data sheet 15201

Characteristics Modularni digitalni voltmeter iVLT - 230V - 0
do 600 V

Glavno
0 P :
9998 Skupina izdelkov Acti 9
2 Suad Kratko ime naprave IVLT
Scppeider mm— Izdelek ali sestavni del Voltmeter
Zdruzljivost serije/ Prisma P Vrata
obsega Prisma G Vrata
l_j 3 8 Obseg/lestvica 0-600 V
V..
Omrezni tip AC 50/60 Hz
Montazna podpora DIN letev
LT
2
3
5
S
Komplementarno _é
©
Tip meritev Napetost e
(5]
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 AC 50/60 Hz §
Poraba energije v VA 0,3 VA S ¢
[T
Poraba energije v VA 0,3VA = ;
9 mm rastri 4 § §§
o 883
Sirina 36 Mm 23g
gge
Visina 87 Mm R
853
Globina 65 Mm 258
Povezave - terminali Tunelski tip terminala 2 2,5 mm? §§§
g2
goz
Okolje 258
Standardi IEC 61000-4 s %g
IEC 60051-1 g2
IEC 61010-1 = ‘E
Temperatura okoliSkega zraka za delovanje -20...50 °C §5 %
- £< g
Embalazna enota SEL
Tip enote v embalazi 1 PCE 333
= (SR
Stevilo enot v embalazi 1 1 22§
= Q0
Teza embalaze 1 183 G £58
n o=
Vigina embalaZe 1 4Cm sef
= 290
Sirina embalaze 1 8Cm So8
°%o
Dolzina embalaze 1 9,2Cm 2ss
E8E
Tip enote v embalazi 2 S02 ged
c23
Stevilo enot v embalazi 2 36 2Zo
Teza embalaze 2 6,95 Kg Bos
Visina embalaze 2 15Cm §§‘§
Sirina embalaze 2 30Cm gé’ %
DolZina embalaze 2 40 Cm 3 g%
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Trajnost ponudbe

Uredba REACH 7]

REACHh, brez snovi SVHC Da

Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena Er

Brez strupenih tezkih kovin Da
Brez Zivega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS 7
Uredba o RoHS za Kitajsko 7
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreci v skladu s posebnim postopkom

zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavrec€i skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija 18 months

Lifels On | Schneider
PElectric




