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Product data sheet
Characteristics

I\ “? L Glavno
YN 01 Ponudba izdelkov Acti 9
' Kratko ime naprave IATLs
— I1zdelek ali sestavni del Pomozna daljinska indikacija
aTLs Sestava signalnih 1C/O
kontaktov
Napetost signalnega 24V AC/DC 10 mA
) tokokroga 12 do 240 V AC 50/60 Hz 6 A
' 12do24VDC6 A
_ 15do 240 V AC 50/60 Hz 2 A
3 13..24VDC2A -
o
\ __‘,_..‘_12 [Uc] Krmilna napetost 24 do 240 V AC 50/60 Hz E
o 24 do 240 V DC 3
5
S
Komplementarno 5
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 440V ;_i
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 KV z&
Montazni nacin Pritrien, na desni strani TL g V,TE
= C o
Montazna podpora DIN letev §§ g
D= ¢
9 mm rastri 1 §8o
Vigina 81 Mm 83 ¢
< SLo
Sirina 9 Mm 2%5=
583
Globina 69 Mm o558
Barva Bela E ‘§§
93 o
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov 0,5...4 mm? Togo g g%
Tunelski tip terminalov 0,5...4 mm? Togo - S kabelskim koncem 882
Tunelski tip terminalov 1...4 mm? Prilagodljiv &8ss
Tunelski tip terminalov 1...4 mm? Prilagodljiv - S kabelskim koncem §§§
5= C
Dolzina blankiranja Zice 11 Mm 88 ¢
Zatezni moment 1N.M g L%
ZdruZljivost serije/obsega Acti 9iTL ITL §§ i
Acti 9iTL ITLi 232
Acti 9iTL ITLs £28
Acti 9iTL ITLc SEd
Acti 9iTL ITLm 8¢
€T 5
Zdruzljivost izdelkov ITL (32 A) w8 E
ITL (16 A) %3
sof
Okolje 528
S
Prenapetostna kategorija 1] §§§
—— S5E
IP stopnja zaScite IP20IEC 60529 e ;E
Tropikalizacija 2 558
Relativna vlaznost 95 % 55 °C £ 3 !
Eons
Temperatura okoliSkega zraka za delovanje -20...50 °C 33 .i?
3
Temperatura okoliSkega zraka za skladis¢enje -40...70 °C 28 ;
Standardi EN/IEC 60669-2-2 =3
g5 8
o .2 ;
FiE=
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Embalazna enota

Tip enote v embalazi 1 PCE
Stevilo enot v embalazi 1 1

Teza embalaze 1 40 G
ViSina embalaze 1 2,1Cm
Sirina embalaze 1 9,3Cm
Dolzina embalaze 1 7,7Cm
Tip enote v embalazi 2 BB1
Stevilo enot v embalazi 2 12
Teza embalaze 2 531G
Visina embalaze 2 8,6 Cm
Sirina embalaze 2 9,9Cm
Dolzina embalaze 2 26,5Cm
Tip enote v embalazi 3 S03
Stevilo enot v embalazi 3 108
Teza embalaze 3 5,27 Kg
ViSina embalaze 3 30 Cm
Sirina embalaze 3 30 Cm
Dolzina embalaze 3 40 Cm

Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe

Izdelek Green Premium

Uredba REACH 2
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena B
Brez Zivega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS 7]
Uredba o RoHS za Kitajsko 7
Razkritje okoljskih podatkov 7]

OEEO

Vsebnost halogena

Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreci v skladu s posebnim postopkom
zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavrec€i skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Izdelek s plasti¢nimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
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