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Product data sheet A9S61132

Characteristics Stikalo Acti9 iSW z indikatorjem - 1 pol - 32 A -
250 V

@ Predstavitev

Skupina izdelkov Acti 9
iy | Schpeider Ime izdelka Acti 9 iSW
1; » Izdelek ali sestavni del Locilno stikalo
:g' ’ Kratko ime naprave ISW
EE; Aplikacija naprave Krmiljenje
N - Opis polov 1P
.,§ < Kategorija uporabe AC-22A
2
8
8
Komplementarno S
Najvisji [le] nazivni obratovalni tok 32 A 250 V AC 50/60 Hz g&
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC 50/60 Hz £ 4 E
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V AC 50/60 Hz IEC EN 60669-1 %%%
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 KV %E&i
Tip krmiljenja Preklop § 2 g
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF in svetilka ey
Napetost signalnega tokokroga AC 230V 50/60 Hz ;3 g’é
Montazni nacin Pritrjen % % ":é;
MontaZna podpora DIN letev §§§
9 mm rastri 2 §§§
Visina 77 Mm g ol
Sirina 18 Mm g8t
Globina 70 Mm £35S
Barva Bela §§ %
Mehanska vzdrzljivost 300000 Cycles § Z_%
Elektricna vzdrzljivost 30000 Cycles f;é ;
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov - 10 mm? - Togo g ':‘-j 2
Tunelski tip terminalov - 10 mm? - Prilagodljiv § E K
Tunelski tip terminalov - 10 mm? - Prilagodljivo s kapico §B§
Dolzina blankiranja zice 9 Mm gé E
Zatezni moment 1,2N.M ggg
Okolje g : :
Standardi IEC EN 60669-1 é% ﬂg
IP stopnja zasgite IP4 % 3 é
Stopnja onesnazenosti 2 5 § E’
Tropikalizacija 2 2 £ ;
Relativna viaznost 95 % 55 °C <23
Temperatura okoliSkega zraka za delovanje -20...50 °C %g é
Temperatura okoliSkega zraka za skladiS¢enje -40...70 °C §§§
£
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH 7
REACH, brez snovi SVHC Da

Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena Er

Brez strupenih tezkih kovin Da
Brez zivega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS 7
Uredba o RoHS za Kitajsko 2
Razkritje okoljskih podatkov 7]
Profil kroznega gospodarstva 7y
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreci v skladu s posebnim postopkom

zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavrec€i skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija
Garancija 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=13673412&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13673412&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13673412&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=13673412&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110310EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1103010EN

