Product data sheet
Characteristics

SINTEL
HMIZRA1

Osvetljeno stikalo - 5-funkcijske tipke z
vecbarvno LED hrbtno osvet.

Komplementarno

Glavno

Serija izdelka Harmony HMIZ

Izdelek ali sestavni del Osvetljeno stikalo USB

Zdruzljivost izdelkov XBTGC - Krmilna plo$¢a

XBTGT2... - Napredna plo$¢a na dotik
HMISTO - Plos¢a na dotik

HMISCU - Plo$¢a na dotik

XBTGT®... - Napredna plo$¢a na dotik
HMIGTW - Napredna plo$¢a na dotik
XBTGK - Grafi¢ni zaslon

XBTGT4... - Napredna plo$¢a na dotik
XBTGTS... - Napredna plo$¢a na dotik
XBTGT7... - Napredna plo$¢a na dotik
HMISTU - PloS¢a na dotik

HMIGTO - Napredna plo$¢a na dotik
HMIPSP - S-Panel PC

HMIPSO - S-Panel PC

HMIBMU - Modular Box PC

HMIBMP - Modular Box PC

HMIBMO - Modular Box PC

HMIBMI - Modular Box PC

Aplikacija naprave Hrana in pijaca

Industrijski stroji

Dobavljena oprema 1 x Uporabniski priro&nik

1 x USB tip B kabelska objemka
1 x Pritrdilna matica

1 x Pritrjevanje izvijaca

1 x Anti-rotacijski zati¢

1 x Tesnilo

1 x Oznaka vlozka

1 x USB kabel tip A/B 1 m

Namen programske opreme

Vijeo Designer >= V6,1 SP2

Tip konektorja

USB tip B

Tip krmiljenja

Barva pokrova

5 tipk Vecbarvna Osvetljen LED

Spredaj Temno siva

[Us] Nazivna napajalna napetost 5V DC USB 2.0
Omejitve napajalne napetosti 4,75...5,25V DC
Poraba energije v W 2W

QOdporno proti udarcu

147 m/s?3 zapore v vsaki smeri X, Y in Z IEC 61131-2

Elektromagnetna kompatibilnost

Test odpornosti na elektrostatska razelektritev 8 kV Razelektritev zraka) IEC
61000-4-2

Test odpornosti na elektrostatska razelektritev 6 kV Razelektritev kontakta) IEC
61000-4-2

Electrical fast transient/burst immunity test 2 kV Mo€nostni prikljucki) IEC
61000-4-4

Electrical fast transient/burst immunity test 1 kV Signalna vrata) IEC 61000-4-4

Lokacija montaze

PloS¢ata povrsina

Koli¢ina na set/komplet 1 kos
Visina 54 Mm
Sirina 122 Mm
Globina 28 Mm
Teza izdelka 0,11 Kg
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitabil

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Okolje

Temperatura okoliSkega zraka za skladiS¢enje

Relativna vlaznost

-20...60 °C
10...90 % 0...55 °C Ne kondenzira

Stopnja onesnazenosti

2

Okoljske znacilnosti

Jedko brez plina

Nadmorska viSina delovanja

<=2000m

QOdpornost proti vibracijam

3,5 mm5...9 Hz)IEC 61131-2

IP stopnja zasc¢ite

IP65 Prednja plos¢a (v omari))

Stopnja zascite NEMA

Standardi

NEMA 4X Notranja inStalacija
NEMA 13 Zaprt na prostem

CSA C22.2 &t. 142
UL 508

CSA C22.2 &t. 213
EN 61000-6-4
ANSI/ISA 12,12,01
EN 61000-6-2
EMC 2004/108/EC

Certifikati izdelkov

GOST

UL/CUL navedeni
C-Tick

CE

Stopnja ali razred

Embalazna enota

Razred | divizija 2 Skupine A/B/C/D

Tip enote v embalazi 1 PCE
Stevilo enot v embalaZi 1 1

Teza embalaze 1 307,5G
Visina embalaze 1 75 Mm
Sirina embalaze 1 136 Mm
Dolzina embalaze 1 187 Mm
Tip enote v embalazi 2 S04
Stevilo enot v embalazi 2 32
Teza embalaze 2 10 Kg
ViSina embalaze 2 30Cm
Sirina embalaze 2 40 Cm
Dolzina embalaze 2 60 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS

Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj podrocja uporabe direktive

EU RoHS) 7
Brez zivega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS 7]
Uredba o RoHS za Kitajsko &
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreci v skladu s posebnim postopkom

zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavre€i skupaj z gospodinjskimi odpadki.
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