Product data sheet
Characteristics

SINTEL

METSEPM5310

Merilnik moc¢i PM5310 z Modbusom - do 31. H
- 256K 2 DI/2 DO 35 alarmov - podom.

Komplementarno

Glavno

Skupina izdelkov PowerlLogic

Ime izdelka PowerLogic PM5000
Kratko ime naprave PM5310

Izdelek ali sestavni del Multimeter

Analiza kakovosti elektricne energije

Do 31. harmonika

Aplikacija naprave

Vectarifno
Spremljanje energije

Tip meritev

Tok

Napetost

Frekvenca

Faktor moci

Energija

Delovna in jalova mo¢

Supply voltage

Omrezna frekvenca

100 do 415V AC 45-65 Hz
125 do 250 V DC

50 Hz
60 Hz

[In] nazivni tok

1A
5A

Opis polov

Poraba energije v VA

1P +N
3P
3P +N

10 VA 415V

Ride-through time

80 Ms 120 V AC Tipic¢en
100 Ms 230 V AC Tipic¢en
100 Ms 415 V AC Tipi¢en

Tip zaslona

LCD z osvetljenim ozadjem

Logljivost zaslona

Stopnja vzorcenja

128 x 128 pikslov

64 vzorcev/cikel

Merilni tok

10...9000 MA

Tip analognega vhoda

Merilna napetost

Napetost 5 MOhm)
Tok 0,3 mOhm)

35...690 V AC 45-65 Hz Med fazami
20...400 V AC 45-65 Hz Med fazo in nevtralnim vodnikom

Obseg merjenja frekvence

45...65 Hz

Stevilo vhodov

2 Digitalni
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitabil

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Natan¢nost merjenja Aktivna energija +/- 0,5 %
Jalova energija +/- 2 %
Aktivha mo¢ +/- 0,5 %
Navidezna mo¢ +/- 0,5 %
Frekvenca +/- 0,05 %
Faktor moci +/- 0.005
Tok +/- 0,5 %
Napetost +/- 0,5 %

Razred toénosti Razred 0.5S Aktivna energija IEC 62053-22

Stevilo odvodov 2 Digitalni

Prikazane informacije Tarifa 4)

Protokol komunikacijskih vrat Modbus RTU in ASCII 9,6, 19,2 and 38,4 kbaudov Sodo/liho ali brez - 2 Zici
2500 V
JBUS

Podpora komunikacijskih vrat RS485

Snemanje podatkov Belezenje dogodkov

Min/Max trenutnih vrednosti
Dnevniki alarmov
Zabelezeni podatki
Casovno oZigosanje
Dnevniki vzdrzevanja

Zmogljivost pomnilnika 256 kB

Povezave - terminali Napetostni tokokrog Vijacni priklju¢ni blok4
Krmilno vezje Vijaéni priklju¢ni blok2
Tokovni transformator Vijaéni priklju¢ni blok6
Vhodni/lzhodni tokokrog Vija¢ni priklju¢ni blok6
Relejni izhod Vijaéni prikljuéni blok4
Ethernet omrezje Konektor RJ45

Montazni nacin Podometna namestitev
Montazna podpora Okvirji
Standardi EN 50470-3
IEC 62053-24
IEC 60529
EN 50470-1
UL 61010-1
IEC 62053-22
IEC 61557-12
Certifikati izdelkov CEv skladu zIEC 61010-1
CULusv skladu zUL 61010-1
Sirina 96 Mm
Globina 72 Mm
Visina 96 Mm
Teza izdelka 430 G
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Omejitev za emisije harmoni¢nega tokaRazred A IEC 61000-3-2

Elektrostatska razelektritevStopnja 4 IEC 61000-4-2

Prevajane radiofrekvenéne motnjeStopnja 3 IEC 61000-4-6
Magnetno polje pri mo¢nostni frekvenciStopnja 4 IEC 61000-4-8
Prevajani in sevani izpustiRazred B EN 55022

IP stopnja zasc¢ite Spredaj IP52 IEC 60529
Ohisje IP30 IEC 60529

Relativna vlaznost 5...95% 50 °C

Stopnja onesnazenosti 2

Temperatura okoliSkega zraka za delovanje -25...70 °C

Temperatura okoliSkega zraka za skladi$¢enje -40...85°C

Nadmorska viSina delovanja 2000 m

Embalazna enota

Tip enote v embalazi 1 PCE
Stevilo enot v embalazi 1 1

Teza embalaze 1 492 G
ViSina embalaze 1 11 Cm
Sirina embalaze 1 12,6 Cm
Dolzina embalaze 1 12,6 Cm
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Tip enote v embalazi 2 S03
Stevilo enot v embalazi 2 12
Teza embalaze 2 6,4 Kg
ViSina embalaze 2 30 Cm
Sirina embalaze 2 30Cm
Dolzina embalaze 2 40 Cm
Tip enote v embalazi 3 P12
Stevilo enot v embalaZi 3 288
Teza embalaze 3 156 Kg
Visina embalaze 3 105 Cm
Sirina embalaze 3 80 Cm
DolZina embalaze 3 120 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe

Izdelek Green Premium

Uredba REACH

i

Direktiva EU ROHS

Brez zivega srebra

Skladnost zagotovljena e
Da

Informacije o izvzetju iz RoHS

i

Uredba o RoHS za Kitajsko

Razkritje okoljskih podatkov

i
i

Profil kroznega gospodarstva

i)

OEEO

Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavrec€i v skladu s posebnim postopkom
zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavrec€i skupaj z gospodinjskimi odpadki.
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https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=403771078&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=403771078&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=403771078&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=403771078&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1305025
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1305025

