
Th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

pr
ov

id
ed

 in
 th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

co
nt

ai
ns

 g
en

er
al

 d
es

cr
ip

tio
ns

 a
nd

/o
r t

ec
hn

ic
al

 c
ha

ra
ct

er
is

tic
s 

of
 th

e 
pe

rfo
rm

an
ce

 o
f t

he
 p

ro
du

ct
s 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.
Th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

is
 n

ot
 in

te
nd

ed
 a

s 
a 

su
bs

tit
ut

e 
fo

r a
nd

 is
 n

ot
 to

 b
e 

us
ed

 fo
r d

et
er

m
in

in
g 

su
ita

bi
lit

y 
or

 re
lia

bi
lit

y 
of

 th
es

e 
pr

od
uc

ts
 fo

r s
pe

ci
fic

 u
se

r a
pp

lic
at

io
ns

.
It 

is
 th

e 
du

ty
 o

f a
ny

 s
uc

h 
us

er
 o

r i
nt

eg
ra

to
r t

o 
pe

rfo
rm

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 a

nd
 c

om
pl

et
e 

ris
k 

an
al

ys
is

, e
va

lu
at

io
n 

an
d 

te
st

in
g 

of
 th

e 
pr

od
uc

ts
 w

ith
 re

sp
ec

t t
o 

th
e 

re
le

va
nt

 s
pe

ci
fic

 a
pp

lic
at

io
n 

or
 u

se
 th

er
eo

f.
N

ei
th

er
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
no

r a
ny

 o
f i

ts
 a

ffi
lia

te
s 

or
 s

ub
si

di
ar

ie
s 

sh
al

l b
e 

re
sp

on
si

bl
e 

or
 li

ab
le

 fo
r m

is
us

e 
of

 th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.

Jan 19, 2022
1

Product data sheet
Characteristics

NSYCCOTHDF
ClimaSys CC - dvojni termostat 250 V - temp.
razpon 0 do 60 °C - 1 NO/NC - °F

Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CC
Izdelek ali sestavni del Dvojni termostat
Območje nastavitve
temperature

0…60 °C

Prikazane informacije Temperatura v °F

Komplementarno
Vhodna napetost 250 V
Tip senzorja Bikovinski
Tip kontakta in sestava 1 NO/NC
Kontaktna upornost 10 MOhm
Življenjska doba v ciklih 100000 Ciklov
Maksimalna preklopna zmogljivost 2 A 120 do 250 V AC Induktivno 0,6

10 A 250 V AC Upor
15 A 120 V AC Upor
30 W DC

Električna povezava 4 terminali 2,5 mm²
Montažni način Vpeto
Višina Zunanji 68 mm
Širina Zunanji 56 mm
Globina Zunanji 44 mm
Teža izdelka 40 G
Lokacija montaže Na montažni plošči

35 mm DIN letev
Spacial upright
Križne letve

Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…80 °C
IP stopnja zaščite IP20
Histereza 7 %
Število odvodov 1 Ogrevalna funkcija

1 Funkcija prezračevanja
Material PC
Barva Svetlo siva
Upočasnitev plamena Samo-gašenje v skladu s/zUL94 (materialV0)
Certifikati izdelkov UL

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Embalažna enota
Teža embalaže 1 0,100 G
Višina embalaže 1 70,000 Mm
Širina embalaže 1 55,000 Mm
Dolžina embalaže 1 50,000 Mm

Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS Da
Uredba o RoHS za Kitajsko Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija
Garancija 18 months

https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178502&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178502&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178502&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=10178502&lang=en-us

