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Product data sheet
Characteristics

NSYPLSP3654G
Omara PLS, hrbtišče in pokrov iz poliestra,
IP65 36 x 54 x 18 cm

Predstavitev
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLS
Kratko ime naprave PLS
Enclosure type Večnamenski
Category Izolacijska modularna škatla
Nominal height 360 Mm
Nominal width 540 Mm
Nominal depth 180 Mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 cover: on enclosure

1 rear part: on enclosure
Locking screws

Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek navaden pokrov
Tip ključavnice Vijak za reže

Komplementarno
Odstranljivi deli Cover locking screw
Material Rear: polyester reinforced with fibreglass

Cover: polyester reinforced with fibreglass
Barva Ohišje Siva RAL 7035)
Standardi IEC 62208

NEMA 4X
Klasifikacija NEMA 13

Certifikati izdelkov UL

Okolje
Razred električlne izolacije Razred II
IP stopnja zaščite IP66 IEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 conforming to IEC 62262
Požarna odpornost 960 °C IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C

Embalažna enota
Teža embalaže 1 4,650 Kg
Višina embalaže 1 200,000 Mm
Širina embalaže 1 560,000 Mm
Dolžina embalaže 1 380,000 Mm

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive

EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS Da
Uredba o RoHS za Kitajsko Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov Okoljski Profil Izdelka

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=421416313&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421416313&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421416313&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=421416313&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110704EN

