Product data sheet
Characteristics

SINTEL

SRVS10KRIRK

Easy UPS 1 - fazni on-line SRVS RM 10000
VA 230 V z vodili za rack omaro

Pregled
Predstavitev For small to medium businesses,&nbsp;Easy
UPS 1 Ph On-Line&nbsp;provides essential power
protection for unstable power conditions, ensuring
consistent and reliable connectivity at the most
critical moments.
Dobavni rok Obicajno v zalogi
Glavno
Main Input Voltage 230V
Other Input Voltage 220V
240V
Main Output Voltage 230V
Other Output Voltage 220V
240V
Nazivna mo¢ v W 10000 W
Nazivna mo¢ v VA 10000 VA
Tip izhodnega konektorja Fiksno ozi¢enje 3-zi¢no (1F + N + G) 1
Stevilo stojalnih enot 4u
Provided equipment 1 USB kabel

1 RS-232 konfiguracijski kabel

2 Nosilci za montazo v omaro

2 Podporne letve za montazo v omaro
1 external battery pack

1 battery cable

Uporabniski priro¢nik

Splosno

Stevilo zasedenih napajalnih modulov

Stevilo prostih napajalnih modulov

Redundanca No
Fizicno

Barva Crna (RAL 7010)
Visina 17,3Cm
Sirina 43,8 Cm
Globina 71,0Cm
Teza izdelka 69 Kg
Lokacija montaze Spredaj
Zelena montaza Lower
Montazni nacin Vgradno
ZdruZzljivost z USB Yes

Montazni polozaj

Horizontalno
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitabil

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Vhod

Ucinkovitost pri polni obremenitvi 110 do 300 V Polovi¢na obremenitev
176 do 300 V Polna obremenitev
Stevilo vhodnih konektorjev 1 fiksno ozi€enje 3-zi¢no (1F + N + G)
Vhodna frekvenca 40-70 Hz samodejno zaznavanje
Izhod
Najvedja nastavljiva moc¢ (VA) 10000 VA
Najvecja nastavljiva mo¢ (W) 10000 W
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrezjem) 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija z omrezjem
Harmoni¢no popacenje 1%
Topologija Dvojna pretvorba Online
Tip valovne oblike Sinusni val
Ucinkovitost pri polni obremenitvi 94 % Polna obremenitev)
Dodatne informacije Moznost konfiguracije za nominalno izhodno napetost 220 : 230 ali 240
Tip obvoda Notranji obvod (samodejni in rocni)
Vrsni ("Crest”) faktor 3:1
Skladnost
Certifikati izdelkov CE
UKCA
Standardi EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021

EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018

Okoljsko

Temperatura okoliSkega zraka za delovanje 0...40°C

Relativna vlaznost 0...95 % Ne kondenzira
Nadmorska viSina delovanja 0 do 3000 m
Temperatura okoliSkega zraka za skladiS¢enje -15...60 °C

Relativna vlaznost shranjevanja 0...95 % Ne kondenzira
NadmorskaviSina shranjevanja 0...15000 M

Akusti¢na raven 58 dBA

Desipacija toplote 2128 Btu/H

IP stopnja zasc¢ite 1P20

Baterije & ¢as delovanja

Tip baterije Svincevo-kislinski akumulatoriji
Napetost baterije 192V

Vklju€eni moduli akumulatorja 0

Stevilo prostih modulov akumulatorja 0

Znacilni €as polnjenja 5H

Zivljenjska doba baterije 3...5 Let/O/lI/A

Mo¢ polnjenja akumulatorja (W) 235 W Nazivni

Komunikacija & upravljanje

Alarmna funkcija Alarm na akumulatorju : alarm za prazen akumulator : neprekinjen alarmni ton pri
preobremenitvi

Alarmna funkcija Vecfunkcijska Icd-konzola za prikaz stanja in nadzor
Izklop v sili (EPO) Da
Proste reze 1

Zascita pred konicami in filtriranje

Nazivna koni¢na energija 600 J
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Embalazna enota

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 48,5 Cm
Package 1 Width 60 Cm
Package 1 Length 83,6 Cm
Package 1 Weight 79 Kg

Trajnost ponudbe
Uredba REACH e

Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena B

Brez Zivega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS 7Y
Uredba o RoHS za Kitajsko &
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreci v skladu s posebnim postopkom

zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreéi skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija 2 years repair or replace
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