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Product data sheet STBDDI3725KS

Characteristics Komplet osnovnega digitalnega vhoda STB -
24V DC-161

Glavno
- Serija izdelka Modicon STB distribuirana 1/O reSitev
. Izdelek ali sestavni del Osnovni digitalni vhodni komplet
: Sestava kompleta STBXTS1180, 18-prikljucni vijacni konektor
| Co— STBDDI3725 modul
= EE |+ STBXBA3000 baza
=] Diskretna vhodna 16
] Stevilka
H EE Diskretni vhod napetost 24V
= Diskretni vhod tip DC 3
=2 e napetosti £
B 8
5
5
Komplementarno 2
Meje vhodne napetosti 11 do 30 V Pri stanju 1 z&
-3do 5V Pristanju 0 c E
Sprejemljiva vhodna napetost 30V § é %
o8
Diskretni vhodni tok 4,5 MA 222
g8
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <=1,5mA g 8 ‘g
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 2,5 mA g%é
Diskretna vhodna logika Pozitivno qg) ;‘)E
Odzivni ¢as 2 ms Off-na-on % ;5 %
2 ms On-do-off gé E
Tip zascite ZasGita modi Vgrajena varovalka na PDM Casovni zamik 5 A § ;‘)i
Zas¢ita vhoda Z uporom omejeno Eg 2
Zas¢ita pred povratno polarnostjo 2% E
Izolacija med kanali in logi¢nim vodilom 1500 V za 1 minuto E%g
Hladna zamenjava Da % 2 %
Hot swapping Ja za osnovne NIMs gg g
Zdruzljivost izdelkov 1/0 podnozje STBXBA3000 = ‘% _ﬁ
Modul za distribucijo napajanja STBPDT3100/3105 é’g §
O L x
[Us] Nazivna napajalna napetost 24V DC <§ %E
Dobava Modul za distribucijo elektricne energije % § %
[%2] ».9
Poraba toka 100 mA 5V DC Logiéno vodilo s3 E
Oznacevanje CE s 25
8oE
Prenapetostna kategorija Il 558
o <S5
Status LED 1 LED (Zelena) Stanje modula (RDY) 82§
1 LED na kanal (Zelena) Stanje kanala (IN1 do IN16) 2 §§
E8E
Globina 65,1 Mm ged
c28
Visina 18,4 Mm %E °
Sirina 125 Mm 53
589
Teza izdelka 0,086 Kg 83t
ZEQ
55+
g5z
588
£8¢
275
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Okolje

Standardi

EN/IEC 61131-2tip 3

Certifikati izdelkov UL
FM razred 1 divizija 2
CSA
Stopnja onesnazenosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska viSina delovanja <=2000 m

IP stopnja zasc¢ite

IP20v skladu zEN 61131-2 razred 1

Temperatura okoliSkega zraka za delovanje

-25...70 °C Brez redukcije)

Temperatura okoliSkega zraka za delovanje

32 do 140 °F Brez redukcije

Temperatura okoliSkega zraka za skladiS€enje

Temperatura okoliSkega zraka za skladi$¢enje

-40...85 °C Brez redukcije
-40 do 185 °F Brez redukcije

Relativna vlaznost

95 % 60 °C Brez kondenzacije

Odpornost proti vibracijam

Odporno proti udarcu

3 Gn 58...150 Hz 35 x 7,5 mm simetri¢na DIN letev
5gn 58...150 Hz 35 x 15 mm siimetricna DIN letev
+/- 0,35 mm 10...58 Hz

30 Gn 11 ms IEC 88 referenca 2-27

Embalazna enota

Tip enote v embalazi 1 PCE
Stevilo enot v embalazi 1 1

Teza embalaze 1 210,0 G
Visina embalaze 1 3,54 Cm
Sirina embalaze 1 8,002 Cm
Dolzina embalaze 1 13,128 Cm
Tip enote v embalazi 2 S02
Stevilo enot v embalazi 2 20

Teza embalaze 2 4,72 Kg
ViSina embalaze 2 15,0 Cm
Sirina embalaze 2 30,0 Cm
DolZina embalaze 2 40,0 Cm

Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe

Izdelek Green Premium

Uredba REACH

Direktiva EU ROHS

i

Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj podrocja uporabe direktive

EU RoHS) B
Brez Zivega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS 7
Uredba o RoHS za Kitajsko 7
Razkritje okoljskih podatkov 7]
Profil kroznega gospodarstva &

OEEO

Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavrec€i v skladu s posebnim postopkom
zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreci skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1511012EN
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Product data sheet
Dimensions Drawings

STBDDI3725KS

Dimensions
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Product data sheet STBDDI3725KS

Connections and Schema

Wiring Diagrams

Examples
16 two-wire sensors
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1 three-wire sensor per input group
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Pin Left Connector Right Connector
1 Sensor power group 1 (+) Sensor power group 3 (+)
2 Input from Sensor 1 Input from Sensor 9
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Pin Left Connector Right Connector

3 Sensor power group 1 (+) Sensor power group 3 (+)

4 Input from Sensor 2 Input from Sensor 10

5 Sensor power group 1 (+) Sensor power group 3 (+)

6 Input from Sensor 3 Input from Sensor 11

7 Sensor power group 1 (+) Sensor power group 3 (+)

8 Input from Sensor 4 Input from Sensor 12

9 Sensor power (-) for a 3-wire sensor (PDM-) Sensor power (-) for a 3-wire sensor (PDM-)
10 Sensor power group 2 (+) Sensor power group 4 (+)

11 Input from Sensor 5 Input from Sensor 13

12 Sensor power group 2 (+) Sensor power group 4 (+)

13 Input from Sensor 6 Input from Sensor 14

14 Sensor power group 2 (+) Sensor power group 4 (+)

15 Input from Sensor 7 Input from Sensor 15

16 Sensor power group 2 (+) Sensor power group 4 (+)

17 Input from Sensor 8 Input from Sensor 16

18 Sensor power (-) for a 3-wire sensor (PDM-) Sensor power (-) for a 3-wire sensor (PDM-)
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