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Product data sheet
Characteristics

VW3A31452
Dušilni elementi iz ferita za navzd. odpiranje
kontaktov

Predstavitev
Izdelek ali sestavni del Feritni supresorji za odpiranje kontaktorjev v smeri

toka
Združljivost skupine
izdelkov

Altivar 312
Altivar 312 Solar
Altivar 12

Uporaba izdelka za
specifične aplikacije

Izhodni filter

Compatibility with
variable speed drives

Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV12H 0,37 kW,
200 do 240 V, Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV12H 0,18 kW,
200 do 240 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV12H 0,37 kW,
200 do 240 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 0,37 kW,
200 do 240 V, Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 0,18 kW,
200 do 240 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV312 0,37 kW,
200 do 240 V, Trifazni

Prodaja na nedeljivo
količino
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Embalažna enota
Tip enote v embalaži 1 PCE
Število enot v embalaži 1 1
Teža embalaže 1 181 G
Višina embalaže 1 7 Cm
Širina embalaže 1 17 Cm
Dolžina embalaže 1 24 Cm
Tip enote v embalaži 2 S03
Število enot v embalaži 2 7
Teža embalaže 2 1,802 Kg
Višina embalaže 2 30 Cm
Širina embalaže 2 30 Cm
Dolžina embalaže 2 40 Cm
Tip enote v embalaži 3 P06
Število enot v embalaži 3 56
Teža embalaže 3 22,916 Kg
Višina embalaže 3 80 Cm
Širina embalaže 3 80 Cm
Dolžina embalaže 3 60 Cm



2

Trajnost ponudbe
Uredba REACH Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive

EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS Da
Uredba o RoHS za Kitajsko Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija
Garancija 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=6940892&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6940892&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6940892&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=6940892&lang=en-us

