
Th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

pr
ov

id
ed

 in
 th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

co
nt

ai
ns

 g
en

er
al

 d
es

cr
ip

tio
ns

 a
nd

/o
r t

ec
hn

ic
al

 c
ha

ra
ct

er
is

tic
s 

of
 th

e 
pe

rfo
rm

an
ce

 o
f t

he
 p

ro
du

ct
s 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.
Th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

is
 n

ot
 in

te
nd

ed
 a

s 
a 

su
bs

tit
ut

e 
fo

r a
nd

 is
 n

ot
 to

 b
e 

us
ed

 fo
r d

et
er

m
in

in
g 

su
ita

bi
lit

y 
or

 re
lia

bi
lit

y 
of

 th
es

e 
pr

od
uc

ts
 fo

r s
pe

ci
fic

 u
se

r a
pp

lic
at

io
ns

.
It 

is
 th

e 
du

ty
 o

f a
ny

 s
uc

h 
us

er
 o

r i
nt

eg
ra

to
r t

o 
pe

rfo
rm

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 a

nd
 c

om
pl

et
e 

ris
k 

an
al

ys
is

, e
va

lu
at

io
n 

an
d 

te
st

in
g 

of
 th

e 
pr

od
uc

ts
 w

ith
 re

sp
ec

t t
o 

th
e 

re
le

va
nt

 s
pe

ci
fic

 a
pp

lic
at

io
n 

or
 u

se
 th

er
eo

f.
N

ei
th

er
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
no

r a
ny

 o
f i

ts
 a

ffi
lia

te
s 

or
 s

ub
si

di
ar

ie
s 

sh
al

l b
e 

re
sp

on
si

bl
e 

or
 li

ab
le

 fo
r m

is
us

e 
of

 th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.

Dec 21, 2020
1

Product data sheet
Characteristics

VW3A3616
Komunikacijski modul Ethernet TCP/IP

Predstavitev
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul

Komplementarno
Združljivost serije/obsega Altivar Machine ATV320

Altivar 32
Lexium 32

Združljivost izdelkov Lexium 32
Protokol komunikacijskih vrat Modbus TCP

Ethernet/IP
Električna povezava 1 konektor RJ45, Ethernet/IP

1 konektor RJ45, Modbus TCP
Hitrost prenosa 10/100 Mbps
Naslavljanje IP priročnik za naslove, BOOTP ali DHCP
Izmenjalni način Polovični duplex in celotni duplex
Komunikacijska storitev Do 8 povezav (vključuje priključke Modbus TCP/Ethernet IP) Ethernet IP/Modbus

TCP
FDR Agent Ethernet IP/Modbus TCP
Branje zadrževalnih registrov (03), 63 besed max Modbus TCP
Branje vhodnih registrov (04), 63 besed max Modbus TCP
Napisan en register (06) Modbus TCP
Napisanih več registrov (16), maksimalno 63 besed Modbus TCP
Branje/Pisanje v več registrov (23) Modbus TCP
Identifikacija naprave za branje (43) Modbus TCP
Diagnostika (08) Modbus TCP
I/O skener: branje/pisanje, 6 besed maksimum Modbus TCP
Spremljanje komunikacije Modbus TCP
SNMP agent for Ethernet IP
Glavni/Podrejeni hierarhija ODVA AC profil pogona in CiA 402 profil Ethernet/IP
Fiksen nadzor komunikacije prilagojen z Ethernet IP skenerskim adapterjem
(Master) Ethernet/IP

Tip zaslona 1 LED for MS (Module Status)
1 LED for NS (Network Status)
1 LED Aktivnost Ethernet priključka
1 LED Modbus TCP aktivnost priključka

Teža izdelka 0,3 Kg
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Embalažna enota
Tip enote v embalaži 1 PCE
Število enot v embalaži 1 1
Teža embalaže 1 120 G
Višina embalaže 1 4,2 Cm
Širina embalaže 1 6,1 Cm
Dolžina embalaže 1 9 Cm

Trajnost ponudbe
Uredba REACH Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive

EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS Da
Uredba o RoHS za Kitajsko Izjava O RoHS Za Kitajsko
Brez PVC Da

Pogodbena garancija
Garancija 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=20748478&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20748478&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20748478&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=20748478&lang=en-us

