Product data sheet
Characteristics

SINTEL

XBKT60000UOOM

Sestevalni Stevec - mehanski 6-mestni zaslon -

24V DC

Komplementarno

Glavno

Serija izdelka

Zelio Count

Izdelek ali sestavni del

Skupno stevilo Stevcev

Tip zaslona Mehansko
Velikost 20 x 30 mm
Stevilo prikazanih &tevil 6-4mm
(digits)

Maximum counting 25 Hz
frequency

Ponastavitev Brez
Zmogljivost Stetja 0 do 999 999

Tip tehnologije

Elektromehanski

[Us] Nazivna napajalna napetost

24V DC Us +/-10 %

Poraba energije v VA

Varnostni ¢as

0,155 VA

Trajno

Nacin Stetja

Pristevanje/Dodajanje

Vhodna funkcija Stetje
Tip vhoda Kontakt
Mehanska vzdrzljivost 10000000 Ciklov

Montazni nacin

Podometna namestitev

Montazna podpora

Povezave - terminali

Panelna namestitev

AMP ¢Eepi Prikljuéno ohisje)

Visina 20 Mm
Teza izdelka 0,03 Kg
Width 30 Mm
CAD celotna Sirina 30 Mm
CAD celotna viSina 20 Mm
CAD celotna globina 42 Mm

Okolje

Standardi EN/IEC 50081-2
EN/IEC 50082-2

IP stopnja zascite IP65EN/IEC 60529

Temperatura okoliSkega zraka za delovanje -10...70 °C

Temperatura okoliSkega zraka za skladi$¢enje -40...85°C

Odpornost proti vibracijam

5gn 10...150 Hz)EN/IEC 60068-2-6

Odporno proti udarcu

Razred elektricnega udara

30 Gn 6 ms EN/IEC 60068-2-27

Razred Il IEC 60536
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitabil

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Packing Units

Tip enote v embalazi 1 PCE
Stevilo enot v embalazi 1 1

Teza embalaze 1 20G
ViSina embalaze 1 3,4Cm
Sirina embalaze 1 6,5Cm
Dolzina embalaze 1 3,7Cm
Tip enote v embalazi 2 S02
Stevilo enot v embalazi 2 98
Teza embalaze 2 2,493 Kg
ViSina embalaze 2 15Cm
Sirina embalaze 2 30Cm
Dolzina embalaze 2 40 Cm

Offer Sustainability

Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj podrocja uporabe direktive
EU RoHS) E7

Brez zivega srebra Da

Informacije o izvzetju iz RoHS 7

Uredba o RoHS za Kitajsko 2

OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreéi v skladu s posebnim postopkom

zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreci skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija 18 months
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=650042&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=650042&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=650042&lang=en-us

