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Product data sheet
Characteristics

XY2CD111
Preprosto potezno stikalo 240 V AC 10 A
XY2CD

Glavno
Serija izdelka Telemecanique Emergency stop rope pull switches

XY2C
Izdelek ali sestavni del Preprosto vlečno vrvno stikalo
Kratko ime naprave XY2CD
Barva ohišja Modra
Prenapetostna
kategorija

Razred I EN/IEC 61140
Razred I NF C 20-030

Komplementarno
Maksimalna dolžina sprožilnega kabla 6 M
Material ohišja Zamak
Material glave Plastika
[Us] Nazivna napajalna napetost 240 V
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Resistance to wrenching 237 DaN Operacijska glava

36 DaN Operacijski obroč
Številka kabelske uvodnice 3 3 vrezani vhodi za Pg 13,5 kabelsko uvodnico Pg 13,5
Mehanska vzdržljivost 1500000 Ciklov
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A

0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V 3)EN/IEC 60947-1

300 VUL 508
300 VCSA C22.2 št. 14

Kompatibilnostna koda XY2CD

Okolje
Certifikati izdelkov CCC

CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
IP stopnja zaščite IP66 IEC 60529

Embalažna enota
Tip enote v embalaži 1 PCE
Število enot v embalaži 1 1
Teža embalaže 1 281 G
Višina embalaže 1 3,2 Cm
Širina embalaže 1 6,5 Cm
Dolžina embalaže 1 14,6 Cm
Tip enote v embalaži 2 S01

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Število enot v embalaži 2 16
Teža embalaže 2 4,745 Kg
Višina embalaže 2 15 Cm
Širina embalaže 2 15 Cm
Dolžina embalaže 2 40 Cm

Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive

EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS Da
Razkritje okoljskih podatkov Okoljski Profil Izdelka

https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=664024&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=664024&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=664024&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN

