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Product data sheet
Characteristics

ZBRCETH
Modbus/TCP komunikacijski modul za ZBRN1
režo osnov. radijskega sprejem.

Predstavitev
Serija izdelka Harmony vozlišče
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Kratko ime naprave ZBRCETH
Protokol
komunikacijskih vrat

Modbus TCP

Komplementarno
Integriran tip povezave Ethernet RJ45 - 2 zavita para - Razred D
Hitrost prenosa 10/100 Mbitov/s
Komunikacijska storitev Statični IP

DHCP, Modbus TCP/IP
BOOTP

Fizični vmesnik RJ45 - 10BASE-T
RJ45 - 100BASE-TX

Označevanje CE
Lokalno signaliziranje Prenosna aktivnost 1 LED

Sprejemna aktivnost (RX) 1 LED
Stanje modula 1 LED
Status omrežja 1 LED

Destinacija izdelka ZBRN1 Harmony vozlišče, brezžično
Teža izdelka 0,044 Kg

Okolje
Certifikati izdelkov CSA

UL 508
BTL
UL 873
UL 60730-1

Elektromagnetna združljivost EMC imuniteta EN/IEC 61000-6-1
EMC imuniteta Stopnja 2 EN/IEC 60730-1
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3B IEC 61000-4-2
Sevana RF polja Stopnja 3A IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4B IEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost Stopnja 3 IEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje Stopnja 3A IEC 61000-4-6
Prevajani EMC Stopnja 2 EN/IEC 60730-1
Prevajani EMC EN/IEC 61000-6-3
EMC imuniteta IEC 61800-3
Prevajani EMC IEC 61800-3 kategorija C1

IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…65 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
Stopnja onesnaženosti 2

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3048 M
Odpornost proti vibracijam 1,5 mm 3…13 Hz)

1 mm 13…23 Hz)
2 Gn 23…150 Hz)

Odporno proti udarcu 15 gn 11 ms

Embalažna enota
Tip enote v embalaži 1 PCE
Število enot v embalaži 1 1
Teža embalaže 1 30 G
Višina embalaže 1 0,6 Cm
Širina embalaže 1 12,1 Cm
Dolžina embalaže 1 14,2 Cm

Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive

EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS Da
Uredba o RoHS za Kitajsko Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom

zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=403617597&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=403617597&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=403617597&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=403617597&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP101106EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI110301EN

